
Duo haspelwagens
De Ajax Duo haspelwagen biedt uitkomst in situaties waarbij het blussen van een  
brand in hoge mate wordt belemmerd door de omvang en/of situering van een  
gebouw of bij locaties waar de haspel een grote afstand moet kunnen overbruggen.  
Een Duo haspelwagen is op een strategische plek te plaatsen waardoor haspels  
tussen stellingen niet nodig zijn. Dit levert ruimte op en beperkt schade.

Nieuw is de Ajax Duo haspelwagen model M2. Deze is uitgevoerd met 2 brandslang- 
haspels, een brandslanghaspel met 15 meter ¾” slang en een toevoerhaspel met naar  
keuze 45 of 70 meter 1” slang voorzien van een meegeleverde 31 mm. storzkoppeling 
voor de wateraansluiting. 

De brandslanghaspels hebben het vertrouwde Ajax-design met strakke, gladde  
rode haspelbladen. Beide haspels hebben een afstelbare trommelrem. Om te 
sterke belasting van de wateraansluiting te voorkomen is een Ajax trekontlasting  
separaat leverbaar.

De Ajax Duo haspelwagen M2 heeft 300 mm rubber wielen waarmee obstakels  
makkelijk te nemen zijn. Door de breed gemonteerde handgrepen is de haspel- 
wagen zeer stabiel en met de goede gewichtsverdeling is een grote afstand  
makkelijk te overbruggen. Bovendien loopt de toevoerhaspel eenvoudig uit zonder  
de hele slanglengte te moeten meeslepen. Hierdoor is de slang op grotere afstand af 
te rollen richting de brandhaard. 

Duo haspelwagen M2

Slangopname Model Artikelnummer

45 m 1” Duo-haspelwagen M2 - model 45-15 809-664515
70 m 1” Duo-haspelwagen M2 - model 70-15 809-667015
Trekontlasting 809-159671

  

Haspelwagen en toebehoren

Specificaties
Werkomgeving Niet corrosief
Blusmiddel Water
Diameter toevoerslang Ø25mm
Aansluiting Storz 31 mm
Diameter werkslang Ø19mm
Diameter straalpijp 7 mm.
Werk temperatuur slang (°C) +5 to +60 °C
Materiaal frame Gecoat staal
Materiaal binnenwerk Messing
Maximale werkdruk (bar) 12
Maximale test druk (bar) 18
Kleur frame Rood RAL3000
Diameter wielen (mm) 300
Hoogte (mm) 1430
Breedte (mm) 850
Lengte (mm) 1200
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